基坑监测实践考核流程图及注意事项
考核相关工作                    时间及地点安排














考生注意事项：
1、 监测工程师的外业监测工作量同监测员，即：水平位移2个测点，观测初始位移和位移变化量，分别观测2个测回；垂直位移3个测点，观测初始高程和高程变化量。（时间各25分钟）.
2、 考核严格按照要求的点号及线路进行观测，具体如下表：
	考生序号
	垂直位移
	水平位移
	水平位移监测外业未完成时

	1
	BM1→C1→C10→C16→BM1
	观测墩 D1，监测点W1、W2
	30″、40″

	2
	BM2→C9→C11→C17→BM2
	观测墩 D2，监测点W3、W4
	50″、60″

	3
	BM3→C14→C18→C4→BM3
	观测墩 D3，监测点W5、W6
	70″、80″

	4
	BM4→C3→C8→C13→BM4
	观测墩 D4，监测点W7、W8
	90″、100″

	5
	BM5→C2→C7→C15→BM5
	观测墩 D5，监测点W9、W10
	110″、120″


3、 考生严格按照监考老师要求的时间交卷，否则按零分计算。

4、 考生必须携带身份证入场，严禁代考等作弊行为，一经查出，立即取消考试资格，3年内不得参加考核。



















































考核前15分钟、5分钟





考生确认、领考核牌、垂直位移试卷





停止外业考试、交卷





5分钟收卷





5分钟





垂直位移基地





考核前0.5小时，候考大厅





考核前1小时，考点食堂





考生报到





检录、候考（人员、仪器的准备）





垂直位移外业考核





交卷、监考老师确认后转移场地





离开考场及考核区域





水平位移试卷、水平位移外业考核





交卷、签字确认





内业作答





内业考场会议室





10分钟，发放试卷、准备内业考核





水平位移基地





工作人员带领到室内考场








